Objet :

Il s’aqgit de la création d’'une unité de :
«Production et conditionnement de margarine».

La margarine est le premier gras corps gras alimentaire mondial avec une production annuelle de 13 millions
de tonnes. Elle est destinée aux particuliers et aux industriels.

I-) Terrain et constructions:

- Batiment industriel : 3000 m2 couverts.

II-) Equipements nécessaires :

Les équipements nécessaires pour cette unité sont les suivants :

Aménagement

Bacs de réception

Presses pour production d’huiles végétales brutes
Distillateurs

Unités de filtration

Cuves de stockage d'huile brute
Cuves de process

Pompes et convoyeurs

Unité d'hydrogénation

Unité de décoloration

Unité de désodorisation
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Chariot élévateur et transpalettes
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Logiciels
24 Camion

Fournisseurs d’éguipements :
- HENRI BIAUGEAUD (France)

111-) Emploi :

Une telle unité emploie :
- 1 directeur, 3 administratifs, 1 financier, et 3 commerciaux.
- 1 chef de poste, 8 techniciens, et 6 ouvriers / poste soit 3 chefs de poste, 24 techniciens et 18
ouvriers en deux (3) postes.
Soit au total : env. 53 personnes.




IV-) Matiéres premiéres et consommables :

- Graines de plantes / Huiles végétales brutes,

- Hydrogene, eau, lait, sucre, sel, Iécithines, mono glycérides, arbmes, conservateurs.
- Utilités (énergie, eau et air comprimé)

- Emballages en pots confectionnés en différents matériaux (plastiques, cartons).

V-) Capacité de production :

Nous considérons une unité d’'une capacité de production d’environ 100 kg/h de margarine, soit 540 000 kg/
an de margarine (en travaillant 3 postes et pendant 280 jours a 80% de la capacité).

VI-) Process de fabrication :

La fabrication de margarine comprend les étapes suivantes :

-1- extraction d’huile brute

-2- préparation du mélange de corps gras : huiles et graisses telles quelles raffinées et/ou modifiées par
hydrogénation, ajout de lécithine, mono glycérides, colorants,

-3- préparation de la phase aqueuse : eau, lait, sucre, sel, arébmes, conservateurs...,

-4- préparation de I'émulsion qui est le mélange de ces deux phases non miscibles,

-5- refroidissement, cristallisation, malaxage de I'émulsion de maniére & lui conférer les caractéristiques
rhéologiques espérées et la stabilité désirée ; ces trois opérations peuvent avoir lieu séquentiellement
les unes a la suite des autres ou bien simultanément,

-6- conditionnement du produit qui peut étre effectué sous enveloppage (margarines traditionnelles) ou
bien en pots confectionnés en différents matériaux (plastiques, cartons).

VIl-) Le marché et |la clientéle :

L'écoulement serait destiné aux superettes, supermarchés, hotellerie.
La cible pour la présente unité serait :

e Local: 80%; Export: 20%.

VIlI-) Produits / Prix :

Selon nos investigations, le prix de vente moyen du kg de margarine serait de 6.5 dinars / kg.
Le chiffre d’affaires serait d’environ 540 000 kg / an * 6.5 dinars =
env. 3 500 000dinars / an.

IX-) Schéma des investissements :

Schéma d'Investissements et de Financement
Investissements Montants Financement | Montant
Capital
Terrain En location a (40%) 800 000
2500 dinars /
Génie Civil mois CMT (60%) 1180 000
Aménagement 50 000
Equipements industriels 1 385 000
Equipements informatiques 12 000
Logiciels 8 000
Chariot élévateur et
transpalettes 45 000
Matériel utilitaire de transport 80 000
F.A.D. et A.T. au Démarrage 200 000
Fonds de roulement 200 000
Total : 1 980 000 1 980 000




X-) Exploitation prévisionnelle et rentabilité :

Exploitations prévisionnelles

Désignation Annéel | Année?2 | Année 3 | Année4 | Année5 | Année 6
C.A. Local 2795520| 2935296| 3082061 | 3236164 | 3397972 | 3567871
C.A. Export 698880| 733824| 770515| 809041| 849493| 891968
Achats d'Approvisionnements

Consommés 2096640| 2201472| 2311546| 2427 123 | 2548 479 | 2 675 903
Marge sur colt matiére 1397760| 1467648| 1541030| 1618082 | 1698 986| 1783 935
Charges de Personnel 396563 416391| 437210 459071 482024| 506125
Dotations aux Amortissements

et aux Provisions 311083| 311083| 311083| 237750| 237750| 212750
Autres Charges d'Exploitation

Y compris loyers 379440| 396912| 415258| 434520| 454747| 475984
Résultat d'Exploitation 310674 343262| 377479| 486741| 524465| 589076
Charges financiéres nettes

(Tenant compte d'un CMT

d'investissement = 1 180 000

dinars) 152841 | 138913| 102 258 75 560 56 840 39 468
Résultat des activités

ordinaires Avant Impdét 157833 204349| 275221| 411180| 467626| 549608
Impdts sur les bénéfices 37 880 53131 71558| 106907| 121583| 142898
Résultat Net de |I'Exercice 119 953 151219 203664| 304274| 346043 406710
Cash-Flow 431 036| 462302| 514747 542024 583793| 619460

Le taux de rentabilité interne (T.R.l.) serait a 18% compte tenu du tableau précédent d’exploitations

prévisionnelles.

Le « Pay-back » (actualisé ; Taux = 9.5%) est de 4 ans et 8 mois.

XI-) Conseils :

e Réaliser des contrats d’achats avec des agriculteurs (graines de plantes) et avec des unités de

raffinage d’huile.

e Mettre en place le systeme de « H.A.C.C.P. ».
¢ Larentabilité serait meilleure les premiéres années en choisissant de réaliser le projet dans une
zone d’avantages fiscaux et financiers.






