
 
PMI Fiche projet Projet N°: 13 

 

 
A- Définition de l’idée du projet  

Projet: Broyage et micronisation des minéraux (carbonate de calcium, baryte, bentonites, argiles, 
etc 

Nature de projet Production de poudre de carbonate de calcium utilisée en peinture, plastique, papeterie, 
produits détergents, sucrerie. Le chers est utilisé pour la filtration des huiles végétale 

 Secteur d'activité Industrie Chimique 

Gamme de produits La gamme de produits à fabriquer s'établit comme suit: 
Poudres (moins de 10 µm) de minéraux ou charges minérales 

 Matières premières  roches concassées de minéraux 
Principaux 
fournisseurs 

Carrières et gisements locaux 

 Processus de 
fabrication 

Le procédé de fabrication s'établit en différentes étapes: 
Concassage secondaire à l'aide d'un concasseur à marteaux (0-100 mm jusqu'à 1-30 mm)  
Broyage à l'aide d'un broyeur pendulaire (0-30mm jusqu'à 20-500 µm)  
Micronisation à l'aide d'un microniseur à jet d'air à lit fluidisé (0-250µ) 

Liste des équipements: 

Matériel roulant  200 000 DT 
Concasseur à marteaux (100 Kg/h) 300 000 DT 
Cribles post-concassage 50 000 DT 
Broyeur pendulaire (120 KG/H) 200 000 DT 
Cribles post-broyage 50 000 DT 
Microniseur à jet d'air à lit fluidisé 600 000 DT  
Transformateur électrique 150 000 DT 
Bandes transporteuses 100 000 DT 
machine de conditionnement sacs à papier 50 000 DT 
Equipements de manutention  80 000 DT 
Matériel informatique 8 000 DT 

 Capacité de 
production 

100 T /an de matières transformées 

Emploi 
1 Cadres 
2 Agents de maîtrise 
7 Agents d'exécution 

 

 
B- Marché 

B.1  Clientèle cible B.2  Répartition des ventes 
Fabrications de peinture et de résines 
Fabricants de plastiques 
Chimie, pharmacie 
Eleveurs de détails 

60% local ; 40% export. 

 

 
B.3  Evolution du marché 

Le marché des peintures, des résines et des plastiques est très demandeurs des produits minéraux qui sont utilisés 
comme charges. D'autres secteurs comme la pharmacie, la chimie, les produits d'entretien, la construction sont 
consommateurs de poudres micronisées de minéraux. 
 



 
C- Schéma d'investissements et de financement 

Investissement Montants Financement Montants 
Terrain                         -      Capital social              729 200    
Aménagement 

                        -      
Crédit à long et à moyen 
terme           1 093 800    

Equipement industriel            1 580 000    Autres   
Equipement de bureau et 
informatique                   8 000        
Matériel de transport               200 000        
Besoin en fonds de 
roulement                 35 000        
Autres……                         -          
Total            1 823 000    Total           1 823 000    
 

 
D- Schéma de rentabilité 

D.1 Structure des coûts  
 

Exploitations prévisionnelles 
Désignation Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

Ventes 1 700 000 1 785 000 1 874 250 1 967 963 2 066 361 2 169 679 
Achats matières 
premières/consommables 901 000 946 050 993 353 1 043 020 1 095 171 1 149 930 

Marge Brute sur coût 
Matière 799 000 838 950 880 898 924 942 971 189 

Autres charges d’exploitation 

1 019 749 

170 000 173 400 176 868 180 405 184 013 187 694 
Valeur ajoutée 629 000 665 550 704 030 744 537 787 176 
Charges sociales 

832 055 
57 600 58 752 59 927 61 126 62 348 63 595 

Excédant Brut 
d'Exploitations 571 400 606 798 644 102 683 411 724 828 

Amortissements 

768 460 

278 200 278 200 278 200 278 200 278 200 278 200 
Résultat Brut d'exploitation 293 200 328 598 365 902 405 211 446 628 
Charges financières 

490 260 
92 973 83 676 75 308 67 777 61 000 54 900 

Résultat des activités 
ordinaires avant impôts 200 227 244 922 290 594 337 434 385 628 

IS 

435 361 

36 041 37 843 39 735 41 722 43 808 45 998 
Résultat net de l'exercice 164 186 207 079 250 859 295 712 341 820 
Cash flows 

389 362 
442 386 485 279 529 059 573 912 620 020 667 562 

 
D.2 Principaux ratios 
 
Taux de rentabilité interne 19% 
Valeur actuelle nette 604 011  
Délai de récupération 4  Ans   et 5 Mois 
 

 
E- Conseils 

Il est préférable que l'entreprise s'installe le plus possible à proximité de la source minérale (à l'intérieur du pays). 


